
Huoltokampanja- 
prosessi

Akseleiden valmistusvuosi 
2021

Jarrudynamometritestaus 
 tehtävä uudelleen 6 kk:n jälkeen

Perävaunun val-
mistaja tiedottaa virallisesti 

perävaunun omistajia tarvitta-
essa BPW:n avustuksella

 
Poik-

keamia 
havaittu?

Perävaunun huoltokam-
panja on suoritettu

Akseleiden valmistusvuosi 
2019 ja 2020

Jarrudynamometritestaus
pikaisesti

 
Perävaunulla voidaan jatkaa ajoa

Loppukäyttäjä sopii korjaamon kanssa ajan 
korjaamon tekemää tarkastusta varten  

max. 6 kk:n päähän.

Jarrut OK?

Onko 
ajankohta 

tarkastukselle mah-
dollinen?

Korjaamon tarkastus suoritetaan erillisen  
ohjeistuksen mukaisesti. Tarvittaessa 

jarrusatula(t) vaihdetaan

Vaihda 
tarvittavat jarrusatulat

Välittömät toimenpiteet ennen kuin perävaunu  
viedään korjaamolle tarkastettavaksi:
a. 	 Tarkasta jarrulevyt päivittäin. Onko kitkapinnoilla havait-
	 tavissa merkittävästi ruostetta?
b. 	 Onko napojen lämpötiloissa merkittäviä eroja ajon jälkeen?
c. 	 BPW:n yleisten huolto-ohjeiden mukaiset tarkastukset 
	 6 kk:n välein. Jarrulevyjen kunto sekä satulan kunto ja 
	 liukujärjestelmän välykset.

Varaa aika korjaamolle välittömästi 
jarrujen tarkastusta varten

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä


