
Korjaamon 
tarkastusprosessi

Vaihda jarrusatula
Alkavaa 
ruostetta

Paljon 
ruostetta

Ei 
ruos-
tetta

Työnnä jarruvipua ja tarkasta satulan 
sisäosat, taskulampun avulla, mahdollisen 

ruosteen osalta.

Irroita säätömekanismin sininen suojahattu

Säädä mekanismia 90 astetta

Merkitse säätöruuvin kanta

Puhdista säätömekanismin alue

 
Onko 

säätömekanis-
min alueella ruos-

tetta?

Tiedonkeruulomake

 
Onko 

jarruvivussa 
ruostetta?

Perävaunun huolto-
kampanja on suoritettu

Perävaunu korjaamolla

Irroita rengas

Irroita jarrusylinteri 
(paineilmalinja pysyy paikoillaan)

Ruostetta 
havaittavissa?

Säädä jarrupalat täysin auki. Irroita 
jarrupalat ja painemännän suojapalje

Asenna suojapalje erikoistyökalun avulla. Asenna 
jarrupalat ja säädä jarrut. Täytä säätömekanismin alue 

rasvalla. Asenna sininen suojahattu + O-rengas tai mus-
ta suojahattu. Asenna jarrusylinteri. Asenna rengas.

Pa-
lautuuko 

säätömekanismi takaisin 
alkuperäisen merkinnän 

suuntaan?

Työnnä jarruvipua useita kertoja 
ruuvimeisselin avulla.

Onko 
satulan 

sisällä havaittavissa 
ruostetta?

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei


